
Manuale Veloce Installazione

Recinzione
Alluminio
mod Vedo Non Vedo

mod Privacy



Annegare la barra filettata (15cm) e regolare il livello. 
Applicare
collante
poliuretanico (incluso nella fornitura) lungo tutta la  barra 
filettata ed innestare la colonna alluminio. Tempo di indurimento 60min

IMPORTANTE:
Verifica
delle
misure
prima
dell'installazione

Nonostante questo materiale sia stato realizzato su misura, consigliamo 
vivamente di simulare la messa in opera completa prima di procedere a 
tagli o forature definitive. Eventuali contestazioni o richieste di sostituzione 
non potranno essere prese in gestione qualora il materiale sia stato 
modificato, forato o tagliato.

Con Tassellatore Praticare foro 
diam. 22mm profondità 15cm

Pulire il foro dalla polvere, riempire
completamente di ancorante
chimico
bicomponente,
NON
incluso nella fornitura, adatto per
calcestruzzo.



Fissare i listoni con viti autoperforanti 
(incluse nella fornitura)  
2 per lato ciascuna doga

Completare l'altezza della recinzione intervallando distanziale e doga.
I preventivi vengono sempre sviluppati partendo dal basso con un 
distanziale poi doga e così via.
NOTA la recinzione Privacy non prevede l'uso dei distanziali.



Distaza/interasse tra le colonne 1520mm

Raccomandazioni
IMPORTANTI


Chiudere la colonna con
tappo laterale e tappo alto 
ed eventualmente profilo di
chiusura piccolo.

5mm


