
Manuale Veloce Installazione

Recinzione
Alluminio

ADATTA
Vedo Non Vedo

mod Privacy



Istruzioni
per
il
fissaggio
Scegliere il fissaggio idoneo in base alla superficie:

Supporto pieno: utilizzare tasselli a battere.
Supporto forato: utilizzare barra filettata e fissaggio chimico.

Attenzione:
i
kit
di
fissaggio
sono
esclusi
dal
modello
ADATTA.

FISSARE CON ALMENO DUE VITI AUTOPERFORANTI  5,5x22

Attenzione:
i
kit
di
fissaggio
sono
esclusi
dal
modello
ADATTA




I PROFILI LATERALI DI FINITURA COLONNA 

DEVONO ESSERE TAGLIATI PER REALIZZARE 

I DISTANZIALI TRA LE DOGHE



ACCESSORIO 
OPZIONALE
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IMPORTANTI

LA VITERIA E’ ESCLUSA DALLA FORNITURA
Indicazioni di viteria adeguata:
Fissaggio Staffa piastra su supporto pieno: 4pz tasseli a battere in acciaio M8 x 110
Blocco colonna/staffa di base  : 2pz Viti autoforante testa esagonale 4,2x16 

IMPORTANTE
Ricordare che le doghe ALLUIMINIO devono poter dilatare liberamente.
Quindi le colonne devo essere instalatte ad interasse 184cm l’una dal’altra.
All’interno della colonna lasciare 5mm di spazio per la dilatazione della tavola ALLUMINIO. Bloccare la colonna alla 
staffa con 2 viti

STAFFA STANDARD                               STAFFA RINFORZATA


